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BESCHREIBUNG: 
Der S1000 Universal Polyester Putty ist ein 
unkomplizierter Spachtel und ist Teil des kompakten 
Syrox Reparaturlacksystems. 
Er weist auf den meisten gängigen 
Fahrzeuguntergründen eine gute Haftung auf. 
 
 

 
 
EIGENSCHAFTEN: 
 EINFACHE VERARBEITUNG; GLEICHT UNEBENHEITEN AUS. 
 GUTE SCHLEIFBARKEIT. 

 
 

 
 
PRODUKTE: 
- S1000 UNIVERSAL POLYESTER SPACHTEL 

- BPO HÄRTERPASTE ROT 
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UNTERGRUND UND VORBEHANDLUNG 

- Gereinigte und geschliffene Stahlbleche, galvanisch verzinkte Stahlbleche oder Weichaluminium. 
- Gut angeschliffene und gereinigte Alt- bzw. Werkslackierung. 
- 2K-Füller / 2K-Grundierfüller, gut angeschliffen und ausgehärtet 
- Original- /Werksgrundierung (KTL) fein geschliffen und gründlich gereinigt. 
- Glasfaserverstärkte Polyester-Untergründe, frei von Trennmitteln, gereinigt und geschliffen. 
 

PRODUCT MIX 

Mit BPO HÄRTERPASTE ROT 
- 2% bei 15-25°C 
- 1% bei > 25 °C 
 
- 5 - 6 min. / 20°C (mit 2% BPO HÄRTERPASTE ROT) 
 
VOC konform, in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2004/42/EC. 2004/42/IIB(b)(250)250. Der EU-Grenzwert für dieses Produkt 
(Produktkategorie IIB.b) in spritzfertiger Form ist max. 250 g/l flüchtige organische Bestandteile. Der VOC-Wert dieses Produktes 
in verarbeitungsfertiger Form ist max. 250 g/l. 

VERARBEITUNG 
Spachteln 

TROCKNUNG 

ODER                      2-3 min bei 50% Leistung (kurzwelliger Strahler) 

 

SCHLEIFEN 
Trocken mit P80 - P240 

ÜBERARBEITUNG 
Mit 2K Füller; anschließend Überlackierung mit Decklack. 

TECHNISCHE HINWEISE 
 Nicht auf 1K Grundierungen, Reaktionsgrundierungen, thermoplastische Grundierungen und thermoplastische Decklacke 
 auftragen. 

SICHERHEIT 
Dieses  - Produkt ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) klassifiziert. 
 - Das Tragen angemessener persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen. 
 - Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. 
   Beachten Sie die Vorsichts- und Warnhinweise auf dem Gebinde.  
 
   
Alle anderen im Systemaufbau aufgeführten Produkte sind von Syrox®. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, verlieren die Systemeigenschaften ihre Gültigkeit, 
wenn das damit verbundene Material in Kombination mit anderen Materialien oder Additiven, nicht Syrox ® zugeordnet werden kann. 


